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Цифровые и микропроцессорные устройства
1
Цифровые и микропроцессорные устройства

	Система команд микропроцессоров 8080/8085 

	
	
	
	
	
	

	Команда 
	Описание операции 
	F
	Команда
	Описание операции 
	F

	 MOV
	r1, r2
	 r1  r2 
	–
	 CMP
	r
	 A – r 
	 Z = 1 при A = r, d8, M
 CY = 1 при A < r, d8, M
	+

	 MOV
	r, M
	 r  M(rp H)
	–
	 CPI
	d8
	 A – d8 
	
	+

	 MOV
	M, r
	 M(rp H) r 
	–
	 CMP
	M
	 A – M(rp H) 
	
	+

	 MVI
	r, d8
	 r  d8 
	–
	 RLC 
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	

	 MVI
	M, d8
	 M(rp H)  d8 
	–
	
	
	
	

	 LXI
	rp, d16
	 rp  d16, rp = B, D, H или SP 
	–
	 RRC
	
	
	

	 LDA
	addr
	 A  M(addr) 
	–
	
	
	
	

	 STA
	addr
	 M(addr)  A 
	–
	 RAL
	
	
	

	 LHLD
	addr
	 L  M(addr), H  M(addr + 1) 
	–
	
	
	
	

	 SHLD
	addr
	 M(addr)  L, M(addr + 1)  H 
	–
	 RAR
	
	
	

	 LDAX
	rp
	 A  M(rp), rp = B или D 
	–
	
	
	
	

	 STAX
	rp
	 M(rp)  A, rp = B или D 
	–
	 CMA
	
	 A  A 
	–

	 XCHG
	
	 H  D, L  E 
	–
	 CMC
	
	 CY  CY 
	

	 ADD
	r
	 A  A + r 
	+
	 STC
	
	 CY  1 
	

	 ADI
	d8
	 A  A + d8 
	+
	 JMP
	addr
	 PC  addr 
	–

	 ADD
	M
	 A  A + M(rp H) 
	+
	 Jcond
	addr
	 PC  addr 
	–

	 ADC
	r
	 A  A + r + CY 
	+
	 PCHL
	
	 PC  HL 
	–

	 ADC
	M
	 A  A + M(rp H) + CY
	+
	 CALL
	addr
	 SP  SP–1, M(SP)  PCh, 

 SP  SP–1, M(SP)  PCl; PC  addr
	–

	 ACI
	d8 
	 A  A + d8 + CY 
	+
	 Ccond
	addr
	
	–

	 SUB
	r 
	 A  A – r 
	+
	 RET
	
	 PCl  M(SP), SP  SP + 1, 

 PCh  M(SP), SP  SP + 1
	–

	 SUI
	d8
	 A  A – d8 
	+
	 Rcond
	
	
	–

	 SUB
	M
	 A  A – M(rp H) 
	+
	 RST
	n 1
	 SP  SP–1, M(SP)  PCh, 

 SP  SP–1, M(SP)  PCl; PC  8 ( n 
	–

	 SBB
	r
	 A  A – r – CY 
	+
	
	
	
	

	 SBI
	d8
	 A  A – d8 – CY 
	+
	 PUSH
	rp
	 SP  SP – 1, M(SP)  rph, 

 SP  SP – 1, M(SP)  rpl 
	–

	 SBB
	M
	 A  A – M(rp H) – CY 
	+
	
	
	
	

	 INR
	r
	 r  r + 1 
	
	 PUSH
	PSW
	 SP  SP – 1, M(SP)  A, 

 SP  SP – 1, M(SP)  F
	–

	 INR
	M
	 M(rp H)  M(rp H) + 1
	
	
	
	
	

	 DCR
	r 
	 r  r – 1 
	
	 POP
	rp
	 rpl  M (SP), SP  SP + 1, 

 rph  M(SP), SP  SP + 1
	–

	 DCR
	M 
	 M(rp H)  M(rp H) – 1
	
	
	
	
	

	 INX
	rp
	 rp  rp + 1, rp = B, D, H или SP 
	–
	 POP
	PSW
	 F  M(SP), SP  SP + 1, 

 A  M(SP), SP  SP + 1 
	+

	 DCX
	rp
	 rp  rp – 1, rp = B, D, H или SP 
	–
	
	
	
	

	 DAD
	rp
	 rp H  rp H + rp, rp = B, D, H, SP 
	
	 XTHL
	
	 L  M(SP), H  M(SP+1) 
	–

	 DAA
	
	 Десятичная коррекция 
	+
	 SPHL
	
	 SP  HL 
	–

	 ANA
	r
	 A  A & r 
	
	 IN
	port
	 A  I/O(port) 
	–

	 ANI
	d8 
	 A  A & d8 
	
	 OUT
	port
	 I/O(port)  A 
	–

	 ANA
	M
	 A  A & M(rp H) 
	
	 EI 2
	
	 INTE = 1 после следующей команды 
	–

	 XRA
	r
	 A  A  r 
	#
	 DI 2
	
	 INTE = 0 после данной команды 
	–

	 XRI
	d8 
	 A  A  d8 
	#
	 HLT
	
	 Останов процессора; PC  PC + 1 
	–

	 XRA
	M
	 A  A  M(rp H) 
	#
	 NOP
	
	 Пустая операция 
	–

	 ORA
	r
	 A  A  r 
	#
	 SIM 3
	
	 Установка маски прерываний 
	–

	 ORI
	d8
	 A  A  d8 
	#
	 RIM 3
	
	 Чтение маски прерываний 
	–

	 ORA
	M
	 A  A  M(rp H) 
	#
	l (low) – младший байт; h (high) – старший байт

	1 n = 0 7, 2 в МП 8085А вместо триггера INTE данные команды управляют флагом (триггером) IE, 3 только для МП 8085А 


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	Cond
	Результат операции для 

передачи управления
	Команды условных передач управления

	S
	Z
	0
	AC
	0
	P
	1
	CY
	
	
	
	

	Регистр признаков F 
	
	NZ
	 Не нуль (Z = 0) 
	
	JNZ,
	CNZ,
	RNZ 

	
	
	
	
	
	
	 
	Z
	 Нуль (Z = 1) 
	
	JZ,
	CZ,
	RZ 

	F
	S
	Z
	AC
	P
	CY
	
	NC
	 Нет переноса (CY = 0)
	
	JNС,
	CNС,
	RNС 

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F (Flags): 
	C
	 Есть перенос (CY = 1)
	
	JС,
	CС,
	RС

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 S (Sign) — знак, 
	PO
	 Нечетность (P = 0)
	
	JPO,
	CPO,
	RPO

	
	+
	+
	+
	+
	–
	 Z (Zero) — нуль, 
	PE
	 Четность (P = 1)
	
	JPE,
	CPE,
	RPE

	
	–
	–
	–
	–
	+
	 P (Parity) — паритет, 
	P
	 Плюс (S = 0)
	
	JP,
	CP,
	RP

	
	+
	+
	+
	+
	0
	 CY (Carry) — перенос, 
	M
	 Минус (S = 1)
	
	JM,
	CM,
	RM

	#
	+
	+
	0
	+
	0
	 AC (Auxiliary Carry) — вспомогательный перенос. 


M — 8-разрядные ячейки памяти; addr = 0000h … FFFFh — 16-разрядный адрес памяти (M — Memory — память); 
M(rp) — содержимое ячейки памяти по адресу, находящемуся в rp; port = 00h … FFh — 8-разрядный адрес I/O; 

r, r1, r2 = A, B, C, D, E, H или L; rp — 16-разрядные регистровые пары B (BC), D (DE), H (HL) и указатель стека SP; 

PSW — регистры A и F; PC — программный счетчик; d8 = 00h … FFh — данные; d16 = 0000h … FFFFh — данные. 

Система команд микропроцессоров 8080/8085 

	МК
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	МК

	0
	NOP
	LXI

B, d16
	STAX

B
	INX

B
	INR

B
	DCR

B
	MVI

B, d8
	RLC
	0

	1
	—
	LXI

D, d16
	STAX

D
	INX

D
	INR

D
	DCR

D
	MVI

D, d8
	RAL
	1

	2
	RIM
	LXI

H, d16
	SHLD

addr
	INX

H
	INR

H
	DCR

H
	MVI

H, d8
	DAA
	2

	3
	SIM
	LXI

SP, d16
	STA

addr
	INX

SP
	INR

M
	DCR

M
	MVI

M, d8
	STC
	3

	4
	MOV

B, B
	MOV

B, C
	MOV

B, D
	MOV

B, E
	MOV

B, H
	MOV

B, L
	MOV

B, M
	MOV

B, A
	4

	5
	MOV

D, B
	MOV

D, C
	MOV

D, D
	MOV

D, E
	MOV

D, H
	MOV

D, L
	MOV

D, M
	MOV

D, A
	5

	6
	MOV

H, B
	MOV

H, C
	MOV

H, D
	MOV

H, E
	MOV

H, H
	MOV

H, L
	MOV

H, M
	MOV

H, A
	6

	7
	MOV

M, B
	MOV

M, C
	MOV

M, D
	MOV

M, E
	MOV

M, H
	MOV

M, L
	HLT
	MOV

M, A
	7

	8
	ADD

B
	ADD

C
	ADD

D
	ADD

E
	ADD

H
	ADD

L
	ADD

M
	ADD

A
	8

	9
	SUB

B
	SUB

C
	SUB

D
	SUB

E
	SUB

H
	SUB

L
	SUB

M
	SUB

A
	9

	A
	ANA

B
	ANA

C
	ANA

D
	ANA

E
	ANA

H
	ANA

L
	ANA

M
	ANA

A
	A

	B
	ORA

B
	ORA

C
	ORA

D
	ORA

E
	ORA

H
	ORA

L
	ORA

M
	ORA

A
	B

	C
	RNZ
	POP

B
	JNZ

addr
	JMP

addr
	CNZ

addr
	PUSH

B
	ADI

d8
	RST

0
	C

	D
	RNC
	POP

D
	JNC

addr
	OUT

port
	CNC

addr
	PUSH

D
	SUI

d8
	RST

2
	D

	E
	RPO
	POP

H
	JPO

addr
	XTHL
	CPO

addr
	PUSH

H
	ANI

d8
	RST

4
	E

	F
	RP
	POP

PSW
	JP

addr
	DI
	CP

addr
	PUSH

PSW
	ORI

d8
	RST

6
	F

	МК
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	МК


	МК
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	МК

	0
	—
	DAD

B
	LDAX

B
	DCX

B
	INR

C
	DCR

C
	MVI

C, d8
	RRC
	0

	1
	—
	DAD

D
	LDAX

D
	DCX

D
	INR

E
	DCR

E
	MVI

E, d8
	RAR
	1

	2
	—
	DAD

H
	LHLD

addr
	DCX

H
	INR

L
	DCR

L
	MVI

L, d8
	CMA
	2

	3
	—
	DAD

SP
	LDA

addr
	DCX

SP
	INR

A
	DCR

A
	MVI

A, d8
	CMC
	3

	4
	MOV

C, B
	MOV

C, C
	MOV

C, D
	MOV

C, E
	MOV

C, H
	MOV

C, L
	MOV

C, M
	MOV

C, A
	4

	5
	MOV

E, B
	MOV

E, C
	MOV

E, D
	MOV

E, E
	MOV

E, H
	MOV

E, L
	MOV

E, M
	MOV

E, A
	5

	6
	MOV

L, B
	MOV

L, C
	MOV

L, D
	MOV

L, E
	MOV

L, H
	MOV

L, L
	MOV

L, M
	MOV

L, A
	6

	7
	MOV

A, B
	MOV

A, C
	MOV

A, D
	MOV

A, E
	MOV

A, H
	MOV

A, L
	MOV

A, M
	MOV

A, A
	7

	8
	ADC

B
	ADC

C
	ADC

D
	ADC

E
	ADC

H
	ADC

L
	ADC

M
	ADC

A
	8

	9
	SBB

B
	SBB

C
	SBB

D
	SBB

E
	SBB

H
	SBB

L
	SBB

M
	SBB

A
	9

	A
	XRA

B
	XRA

C
	XRA

D
	XRA

E
	XRA

H
	XRA

L
	XRA

M
	XRA

A
	A

	B
	CMP

B
	CMP

C
	CMP

D
	CMP

E
	CMP

H
	CMP

L
	CMP

M
	CMP

A
	B

	C
	RZ
	RET
	JZ

addr
	—
	CZ

addr
	CALL

addr
	ACI

d8
	RST

1
	C

	D
	RC
	—
	JC

addr
	IN

port
	CC

addr
	—
	SBI

d8
	RST

3
	D

	E
	RPE
	PCHL
	JPE

addr
	XCHG
	CPE

addr
	—
	XRI

d8
	RST

5
	E

	F
	RM
	SPHL
	JM

addr
	EI
	CM

addr
	—
	CPI

d8
	RST

7
	F

	МК
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	МК



