2
Глава 1. Микропроцессоры 8080 и 8085
1

	;
Сложение упакованных десятичных чисел 

	; Задание: выполнить операции M(2003,2002) ( M(2000) + M(2001), где M(2000) и M(2001) — ячейки 

	; памяти, содержащие упакованные десятичные числа от 00 до 99.

	;
ВАРИАНТ 1 

	
	defseg
	d_seg, start = 2000h ; Data Segment

	
	seg 
	d_seg
	

	beta
	db 
	87h, 59h
	; beta = 2000h, M(2000) = 87h и M(2001) = 59h

	teta
	ds
	2
	; teta = 2002h, M(2003) ( CY, M(2002) ( M(2000) + M(2001) без переноса

	
	defseg
	c_seg, start = 2E8h ; Code Segment

	
	seg 
	c_seg
	

	
	LHLD 
	beta 
	; L ( M(beta) = M(2000) = 87h, H ( M(beta+1) = 59h 

	
	MOV 
	A, L
	; A ( L = 87h 

	
	ADD
	H
	; A ( 87h + 59h 

	
	DAA
	
	; Десятичная коррекция суммы (сумма S = 146)

	
	LXI
	H, teta 
	; HL ( teta = 2002h — адрес первого байта суммы (46)

	
	MOV
	M, A
	; M(2002) ( 46h

	
	INX
	H
	; HL ( 2003h

	
	MVI
	A, 0
	; A ( 0

	
	ACI
	0
	; A ( 0 + 0 + CY = CY = 1

	
	MOV
	M, A
	; M(2003h) ( CY

	
	end
	
	; Программа (без данных) занимает 16 байт


	 Командный файл для настройки отладчика:

	
	LAadd_bcd1 
	
	

	
	D1A2000h 
	
	

	
	(02E8 
	
	

	
	( SY 
	
	


	;
Сложение упакованных десятичных чисел 

	; Задание: выполнить операции M(2003,2002) ( M(2000) + M(2001), где M(2000) и M(2001) — ячейки 

	; памяти, содержащие упакованные десятичные числа от 00 до 99.

	;
ВАРИАНТ 2 

	
	defseg
	d_seg, start = 2000h ; Data Segment

	
	seg 
	d_seg
	

	beta
	db 
	87h, 59h
	; beta = 2000h, M(2000) = 87h и M(2001) = 59h

	teta
	ds
	2 
	; teta = 2002h, M(2003) ( CY, M(2002) ( M(2000) + M(2001) без переноса

	
	defseg
	c_seg, start = 2E8h ; Code Segment 

	
	seg 
	c_seg
	

	
	LDA
	beta
	; A ( M(beta) = M(2000) = 87h 

	
	LXI
	H, beta+1
	; HL ( beta+1 = 2001h — адрес числа 59h

	
	ADD
	M
	; A ( A + M(2001) = 87h + 59h 

	
	DAA
	
	; Десятичная коррекция суммы (сумма S = 146)

	
	INX
	H
	; HL ( 2002h

	
	MOV
	M, A
	; M(2002) ( 46h

	
	INX
	H
	; HL ( 2003h

	
	MVI
	A, 0
	; A ( 0

	
	ACI
	0
	; A ( 0 + 0 + CY = CY = 1 

	
	MOV
	M, A
	; M(2003h) ( CY 

	
	end
	
	; Программа (без данных) занимает 16 байт 

	
	
	
	

	 В этой программе символическое имя teta не потребовалось (его можно не вводить).


	 Командный файл для настройки отладчика:

	
	LAadd_bcd2 
	
	

	
	D1A2000h 
	
	

	
	(02E8h 
	
	

	
	(SY
	
	


