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Вводная часть

В процессе выполнения лабораторной работы ис​сле​ду​ются ам​пли​туд​ные ха​рак​те​ри​сти​ки ра​дио​элек​трон​ных уст​ройств, определяются ко​эф​фи​ци​ен​ты не​ли​ней​ных ис​ка​же​ний и гар​мо​ник. Про​грам​ма ра​бо​ты вклю​ча​ет из​ме​ре​ние ам​пли​туд​ной ха​рак​те​ри​сти​ки ак​тив​но​го фильт​ра, рас​чет по ней за​ви​си​мо​сти ко​эф​фи​ци​ен​та гар​мо​ник от ам​пли​ту​ды вход​но​го сиг​на​ла, из​ме​ре​ние ко​эф​фи​ци​ен​та гар​мо​ник циф​ро​вым ав​то​ма​ти​зи​ро​ван​ным при​бо​ром С6-8.

Рисунок 1. Схемы установок для снятия АХ
[image: image1.png]6)

>

Hccnedyemoe
ycmpoliicmeo

- | L

Hccnedyemoe
ycmpoliicmeo





Рисунок 2. Структурная схема ИНИ
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Коэффициент гармоник:
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Коэффициент нелинейных искажений:
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Обработка результатов эксперимента
1. Измерение амплитудных характеристик активных 
фильтров
Рисунок 3. АХ активного ФВЧ
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Рисунок 4. АХ активного ФНЧ
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2. Измерение зависимости Кг активных фильтров от амплитуды входного сигнала
Рисунок 5. Зависимость Кг ФВЧ от амплитуды входного сигнала
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Рисунок 6. Зависимость Кг ФНЧ от амплитуды входного сигнала
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3. Измерение параметров режекторного фильтра прибора С6-8
Таблица 1. Значения АЧХ фильтра

	Уровень
	Уровень, дБ
	ƒн, Гц
	ƒв, Гц
	Полоса ƒ, Гц

	0,707
	−3
	615
	1560
	945

	0,1
	-20
	870
	1160
	290

	0,01
	-40
	950
	1060
	110


Коэффициент прямоугольности фильтра: Кпр=ƒ-3дБ/ ƒ-20дБ=3,26.

Рисунок 7. АЧХ режекторного фильтра
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4. Расчет зависимости Кг активного ФВЧ от амплитуды 
входного напряжения по экспериментальной АХ

Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов гармоник

	Umвх, В
	y1
	y2
	y3
	Um1, В
	Um3, В
	Um5, В
	Кг, %

	1
	0,36
	0,66
	0,98
	0,9806
	-0,0183
	0,0177
	2,60%

	2
	0,66
	1,3
	2,02
	1,9851
	0,0197
	0,0152
	1,25%

	3
	0,97
	2,02
	2,88
	2,9573
	-0,0330
	-0,0443
	1,87%

	4
	1,29
	2,64
	3,39
	3,6668
	-0,1856
	-0,0911
	5,64%

	5
	1,65
	3,08
	3,81
	4,1818
	-0,3389
	-0,0329
	8,14%


Рисунок 8. Зависимости Кг и амплитуд гармоник от входного напряжения
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Заключение
В этой лабораторной работе мы исследовали АХ активных фильтров ВЧ и НЧ, рассчитали по ним зависимость коэффициента гармоник от уровня входного сигнала, провели измерение коэффициентов гармоник с помощью цифрового ИНИ С6-8.
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