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Вводная часть
Цель работы: изучение особенностей формирования и использования яркостного и цветоразностных сигналов, определение координат цветности цветных полос, воспроизводимых на экране кинескопа, исследование искажений цветопередачи при отсутствии некоторых сигналов и оценка влияния шумов по каналам яркости и цветности.

В цветном телевидении информация об изображении объекта с произвольной спектральной характеристикой τ(λ) передается тремя независимыми сигналами ER, EG, EB, формируемыми телевизионным датчиком:
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где R(λ), G(λ), B(λ)  – спектральные характеристики чувствительности каналов передающей камеры; ( – длина волны.
Международная комиссия по освещению МКО стандартизовала систему цветовых единиц XYZ, на цветовом графике которой любой цвет F отображается точкой с координатами цветности xF , yF. Спектральные, наиболее насыщенные цвета, соответствующие монохроматическим излучениям электромагнитных колебаний с длиной волны (, отображаются подковообразной кривой – локусом (рис. 1).
На прямой, замыкающей крайние точки локуса спектральных цветов, располагаются пурпурные цвета – смеси красного и фиолетового. Все реальные цвета имеют координаты цветности, находящиеся в пределах полученной замкнутой области. За ее пределами находится область условных, не существующих в природе цветов, спектральные характеристики излучения которых должны были бы иметь отрицательные ветви. В центре графика располагается область ненасыщенного цвета – белого. Любой другой цвет – между белым и границей области реальных цветов – имеет промежуточную насыщенность.
Смешением двух цветов можно получить любой цвет из расположенных на прямой между ними. Смешение трех цветов, не лежащих на одной прямой, позволяет воспроизвести любой цвет, находящийся в пределах цветового треугольника с вершинами в точках смешиваемых цветов.
Лабораторная установка (рис. 2) представляет собой замкнутую телевизионную систему, содержащую генератор цветных полос, канал формирования сигналов цветного изображения и цветное видеоконтрольное устройство. В состав установки входят генератор шума и измеритель координат цветности.

Осциллограммы сигналов, как и значения цветовых координат выделяемых участков изображения, отображаются на экране видеоконтрольного устройства.

На пульте управления предусмотрена возможность выключения любого из сигналов. 
Определение координат цветности осуществляется путем совмещения измеряемой цветной полосы с контрольной, цветность которой изменяется при помощи регулировок X и Y.
Рисунок 1. Изображение локуса
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Рисунок 2. Экспериментальная установка
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Обработка результатов эксперимента
Индивидуальное задание:
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Имеются яркостной и 2 цветоразностных сигнала.
Используем формулы для нахождения координат цветов и весов:
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Результаты расчета:
	№ п/п
	EG-Y
	ER-Y
	EB-Y
	EY
	E*R
	E*G
	E*B
	xR
	xG
	xB
	yR
	yG
	yB
	mR
	mG
	mB
	xF
	yF
	
	

	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,91
	0,83
	1,38
	0,31
	0,32
	
	

	2
	0,11
	0
	-0,89
	0,89
	0,89
	1
	0
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,81
	0,83
	0,00
	0,44
	0,52
	
	

	3
	0,3
	0
	0,3
	0,7
	0,7
	1
	1
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,64
	0,83
	1,38
	0,28
	0,32
	
	

	4
	0,41
	0
	-0,59
	0,59
	0,59
	1
	0
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,54
	0,83
	0,00
	0,39
	0,56
	
	

	5
	-0,41
	0
	0,59
	0,41
	0,41
	0
	1
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,37
	0,00
	1,38
	0,25
	0,13
	
	

	6
	-0,3
	0
	-0,3
	0,3
	0,3
	0
	0
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,27
	0,00
	0,00
	0,67
	0,33
	
	

	7
	-0,11
	0
	0,89
	0,11
	0,11
	0
	1
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,10
	0,00
	1,38
	0,18
	0,10
	
	

	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,67
	0,21
	0,14
	0,33
	0,71
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	∞
	∞
	
	


Заключение
В этой лабораторной работе мы изучили особенности формирования и использования яркостного и цветоразностных сигналов, определили координаты цветности цветных полос, воспроизводимых на экране кинескопа, исследовали искажения цветопередачи при отсутствии некоторых сигналов и оценили влияние шумов по каналам яркости и цветности.
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