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	Металл
	tgδ
	D, мм

	3
	180
	медь
	0.005
	5


График зависимости погонного затухания от частоты.
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Построение семейств графиков зависимостей вещественной и мнимой частей входного сопротивления отрезка коаксиала

1. Нагрузка R=0; ρ = -1; КСВ = ∞
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2. Нагрузка R=Z0/2=25 Ом

ρ = -0,33; КСВ = 2
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3. Нагрузка R=Z0=50 Ом

ρ = 0; КСВ = 1
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4. Нагрузка R=2*Z0=100 Ом

ρ = 0,33; КСВ = 2
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5. Нагрузка R=1000*Z0=50 кОм

ρ = 1; КСВ = ∞
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	Rвх / Z0
	f, ГГц
	X / Z0
	R / Z0

	0
	2,7
	-0,25
	0

	
	3,0
	0
	0

	
	3,3
	0,25
	0

	0,5
	2,7
	-0,25
	0,5

	
	3,0
	0
	0,5

	
	3,3
	0,25
	0,5

	1
	2,7
	0
	1

	
	3,0
	0
	1

	
	3,3
	0
	1

	2
	2,7
	0,75
	1,6

	
	3,0
	0
	2

	
	3,3
	-0,75
	1,6


	1000
	2,7
	0
	0

	
	3,0
	-8000
	12000

	
	3,3
	0
	0


Изменение входного сопротивления отрезка линии, нагруженного на сопротивление R = Z0/2, при изменении его электрической длины.

1. Физическая длина L=0.3 mm, электрическая длина ξ=0.
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2. Физическая длина L=6.1 mm, эл. длина ξ=22°.
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3. Физическая длина L=12.5 mm, эл. длина ξ=45°.
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4. Физическая длина L=18.9 mm, эл. длина ξ=68°.
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5. Физическая длина L=24.5 mm, эл. длина ξ=90°.
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6. Физическая длина L=31.9 mm, эл. длина ξ=115°.
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7. Физическая длина L=37.5 mm, эл. длина ξ=135°.
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8. Физическая длина L=43.6 mm, эл. длина ξ=157°.
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Заключение
В этой лабораторной работе мы исследовали коаксиальную линию и волны в направляющих структурах при произвольной нагрузке.
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